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CBMM NOHYBAYUMA KOIU CY
MNPEY3E/IU KOHKYPCHY JOKYMEHTALIUY
JdaTtym : 06.10.2017.

I'Ipe,qmeT : ﬂ,OAaTHa I10jal.l.ll-bel-ba Y B€3Un KOHKYpPCHe AOKVMEHTaLIMje
Ha ocHoBy nuTarba noHyhaya y NocTynky jaBHe HabaBKe Hapyyunal, objaB/byje AoAaTHA NOjalltbEHA !

1. CakeTa nuTama :

1. Pozicija 270 . Rastavna sklopka teretna 125/80 400V, ako je rastavna sklopka moze biti od 80A ili od 125,
ovako ima oznaku termickog prekidaca od 125A | termicke zastite od 80-100A?

2. Pozicija 284. MreZni analizator, ima mnogo tipova sa i bez displeja sa mnogo funkcija, koje su vase

Potrebe u analiziranju napona, struje, frekvencije...

3. Pozicija 285. Set za kontrolu i upravljanje pokretnim vratima sa 50 kartica, Sta da nudimo, samo kontrola

pristupa, bez evidencije, ili sa evidencijom i kontrolom pristupa, evidencija na ulazu a da li treba i na izlazu objekta, tip
vrata, krilna,dvokrilna klizna sa ili bez kablovske infrastrukture, sa ili bez ugradnje...

1. Oarosopm :
1. Potrebna je rastavna sklopka 12A
2. Sadisplejom RS-485 serijske komunikacije MODBUS RTU/ASCII protokola 80A, Troredni LCD displej sa 4 digita
po redu, IP51 zastita prednjeg panela, Pasivni Opticko izolovani digitalni izlaz 250V ac/dc, 100mA kod
samonajajajuih modela ili 27Vdc/27mA kod modela sa ekternim napajanjem, SNA-L70 ili odgovarajucée.
3. Set za kontrolu evidencija na ulazu, na izlazu ne treba, dvokrilna klizna alu vrata, kablovsku infrastrukturu
obezbedujemo sami, bez ugradnje.




